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ٔ
هم الشواهد الا

ٔ
ثري من بين ا

ٔ
يعتبر الفخار الا

نرغم تميزه بالصلابة والمقاومة إفالإنسان، 
ٔ
ثيرات عوامل  ه ليسلا ا

ٔ
ى عن مختلف تا

ٔ
في منا

غلب الحف
ٔ
ن يكون على رياتالتلف، الدليل على ذلك الحالات التي يعثر عليها في ا

ٔ
، فإما ا

صلي لكنه في حالة متقدمة من التلف حيث 
ٔ
و في شكله الا

ٔ
جزاء متناثرة ا

ٔ
شكل شقف وا

حيان، وهذا ما لاحظناه بالنسبة   يصعب التعامل معه في اغلب
ٔ
للفخاريات المستخرجة الا
 
ٔ
هم الطرق  إذ قدمنا ،مير عبد القادر بولاية تيسمسيلتمن حفرية موقع حصن تازا برج الا

ٔ
ا

نجع الموا
ٔ
ثري، وتحديد ا

ٔ
ساليب العلمية المتبعة في صيانة وترميم الفخار الا

ٔ
د والا

ن تطيل في عمر التحفة الفخاريةالتي يمكن لها  ،المستعملة
ٔ
 تفادي المساسضرورة  مع ، ا

و الفزيائية، 
ٔ
صالتها سواء التاريخية، الجمالية ا

ٔ
تطبيقه خلال تجربتنا  حرصنا علىهذا ما وبا

ن الترميم مختصين في مجال الصيانة وك الترميمية، إيمانا منا
ٔ
استرجاع الشكل العام  ا

 ،حصن تازا  تاريخسيكون له قيمة ايجابية في التعرف على جزء من  الفخارية الجِرَارْ لهذه 
في المتاحف واستغلالها في الدراسات التنميطية القادمة، ونكون  عرضهاة يقابل من خلال

    بهذا قد شاركنا ولو بالجزء البسيط في حماية الموروث الوطني.

  موقع تازا. ؛تلف ؛ترميم ؛صيانة ؛فخارالكلمات المفتاحية: 

Abstract: Archaeological pottery is among the most 
important archaeological evidence of the various human 
civilizations, despite its excellence in solidity and resistance, but it 
is not immune to the various effects of damage factors, evidence of 
this is the cases that are found in most excavations, either it is in the 
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form of sherds and scattered parts or in its original form But he is in 
an advanced state of damage where it is difficult to deal with most 
of the time, and this is what we noticed for the pottery extracted 
from the excavation of the site of the fortress of Taza, Bordj Emir 
Abdelkader in the state of Tissemsilt, as we presented the most 
important methods and scientific methods used in the maintenance 
and restoration of archaeological pottery, and the definition of the 
most effective used materials, Which can prolong the age of the 
masterpiece, With the need to avoid prejudice to its originality, both 
historical, aesthetic or physical, and this is what we have been keen 
to apply during our restoration experience, because of our belief as 
specialists in the field of maintenance and restoration that the 
restoration of the general form of these pottery gear will have a 
positive value in identifying a part of the history of the Taza fort, 
from During the ability to display them in museums and exploit 
them in the upcoming fingering studies, and we have thus 
participating, even in the simple part of protecting the national 

heritage. 
Keywords: Pottery; Conservation; Restoration; Damage; 

Taza.  

   مقدمة:

و حبوب،      
ٔ
تعتبر الخابيات الفخارية وسيلة لحفظ المؤونة سواء كانت سوائل ا

لهذا الغرض اعتنى بها الإنسان لضمان استقرار حياته اليومية، وبالتالي فان هذا اللجوء الى 

هذه الحوامل جاء نتيجة لتوفر المادة الاولية وما ارتبط بها من مثبتات من جهة، والتحكم 

خرى.في تقن
ٔ
  ية الصنع من جهة ا

ثار     
ٓ
ساس فان معرفة هذه المادة يسمح لنا بدراسة هذا النوع من الا

ٔ
على هذا الا

هم من ذلك كيف يمكننا استرجاع شكلها وإعادة 
ٔ
كـقطعة كاملة مكـتشفة في حفرية ما، والا

  تركيبها في حالة اكـتشاف اجزاء منها او على شكل قطعة مفككة.

قطع الاثرية الفخارية والخزفية على وجه الخصوص، يتطلب التعامل مع ال    

معرفة اساسيات وقواعد البحث في مجال الفخار من حيث المادة والصنع والوظيفة، 

ابراز اهم الاجراءات العملية في ترميم الفخار بصفة عامة  هو من دراستناوعليه فان 

نها ذات احجام كبيرة مختلفة مما يصعب 
ٔ
  التعامل معها.   والخابيات بصفة خاصة، لا
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ينا  02من خلال تجربتنا في مخبر حفرية حصن تازا بجامعة الجزائر     
ٔ
ارتا

ثار من جهة، ونهدف من خلالها الى 
ٓ
اقتسام هذه المعرفة مع عامة الباحثين في علم الا

خرى.
ٔ
  جلب مختصي الصيانة والترميم الى مثل هذه الاعمال من جهة ا

ثري      
ٔ
ة بشتى انواعها من التلف وحفظها من الزوال انّ حماية المكـتشفات الا

ن هذا الموروث المنقول يشهد 
ٔ
تعتبر من اولويات البحث الاثري في كل دول العالم، لا

وهي على تطور الفكر والابداع الانساني خلال مختلف المراحل التاريخية التي مر بها، 

  المادي الذي يبعث الامل في ربط الماضي بالحاضر. الشاهد

ساسية التي لازمت الإنسان في مختلف و     
ٔ
لما كان الفخار مادة من المواد الا

ثرية حضورا في الحفريات، و
ٔ
كـثر اللقى الا

ٔ
نظرا للمقومات مراحل حضاراته، اعتبر من ا

المهمة للفخار والقيمة التاريخية التي يقدمها، فقد حظي بعدد معتبر من الدراسات خاصة 

 
ٔ
ريخ، كما نلمس في نفس الوقت التنميطية منها،  التي تهتم بالا

ٔ
نواع كمعايير للتا

ٔ
شكال والا

ثري المكـتشف، إذا اعتبرنا الكم 
ٔ
سف نقص كبير في صيانة وترميم هذا الفخار الا

ٔ
وللا

  الهائل من المكـتشفات خلال الحفريات المنجزة في بلادنا منذ الاستقلال.

التلف، إن صلابة وخصوصيات هذه المخلفات الفخارية رهن الكـثير من عوامل 

ثرها 
ٔ
و تا

ٔ
لا سيما عند تعرضها للصدمات المباشرة كالتغيير السريع في درجات الحرارة ا

، (artefact)بالرطوبة، كذلك الحال لوسط الحفظ المغاير لوسطه الطبيعي كمادة منجزة 

ثر 
ٔ
ملاح التربة، ونوع الاستخدام، إلى غير ذلك من العوامل التي تؤدي إلى تا

ٔ
ثير ا

ٔ
مع تا

واني وتك
ٔ
  سرها، ما يجعلها في حاجة مستمرة الى الصيانة والترميم كإجراء وقائي.الا

للخوض في الحديث عن علم الصيانة والترميم، لا بد من مسايرة ابحاث المدارس       

سس والمبادئ التي نصت 
ٔ
العالمية التي اجتهدت في هذا المجال من جهة، ومعرفة الا

اجل السير نحو نتائج ايجابية تزيد في حياة  عليها هذه الاخيرة من جهة ثانية، وهذا من

طول مدة ممكنة، لذلك يجب علينا معرفة كل خصائص 
ٔ
المقتنيات الفخارية الى ا

كيد 
ٔ
ومكونات الفخار الاثري وتركيبته كما يجب التعرف على العوامل التي المؤثرة فيه، والتا

جهزة اللازمة على طرق المعالجة والحد من هذه المؤثرات، وضمان توفير المعدات 
ٔ
والا

  والعرض المتحفي للمكـتشفات. للفحص والصيانة والترميم وحفظ
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هذا ما حاولنا القيام به عمليا بمخبر حفرية  حصن تازا برج الامير عبد القادر       

ثار جامعة الجزائر
ٔ
، اذ حاولنا قدر المستطاع مواكبة تطور هذا العلم وتطبيق 02بمعهد الا

ساسية حسب ما
ٔ
  اتيح لنا من وسائل ومواد. مبادئه الا

لقد اخذنا عينة بسيطة قصد اثراء هذا البحث وهي عبارة عن مجموعة من     

ثري 
ٔ
خذنا منها واحدة قصد الدراسة، تعود الى الفترة القديمة مكـتشفة بالموقع الا

ٔ
الخابيات ا

مير عبد القادر بولاية تيسمسيلت، إذ تجدر الاشارة في هذا الصدد 
ٔ
ومن حصن تازا برج الا

خلال ابحاثنا في هذا المجال الى نقص، ان لم نقل انعدام، تجارب ميدانية في ترميم 

الخابيات الفخارية كبيرة الحجم في مراكز البحث والمتاحف الجزائرية، وسنعرض خلال 

  هذا المقال تجربتنا في هذا المجال باعتبارها تجربة جزائرية تستحق التشجيع والدعم.

ولا   
ٔ
ماهية الصيانة والترميم و اهم نة الترميم سنتطرق الى قبل عرض عي :ا

ثناء عملية 
ٔ
المواثيق الدولية التي حثت عليه مع عرض المبادئ الواجب توفرها ا

  .الترميم

ثرية من 
ٔ
 الصيانة هو في الواقع حماية القطعة الا

ٔ
ان الغرض من ادراج مبدا

ن الفعل 
ٔ
ن في مضمونها اللغوي تدل على ا

ٔ
صُونُ، صَوْنًا وصِيَانَةً، يقال: صَانَ، يَ الزوال، لا

من، وصان عرضه حماه ووقاه مما يعيبه، وصان عهده 
ٓ
ي حفظه في مكان ا

ٔ
صان المال ا

حمد مختار عمر
ٔ
، ويؤكد ذلك الدكـتور محمد عبد الهادي على )1(حافظ عليه على حد قول ا

ن 
ٔ
عمال التي يقوم بها المتخصصون في صيانة  اصطلاحاكلمة صيانة ا

ٔ
ثار، تطلق على الا

ٓ
الا

نواعها وصيانتها من التلف في الحاضر 
ٔ
ثار بشتى ا

ٓ
في سبيل المحافظة على الا

ن مصطلحا الصيانة)2(والمستقبل
ٔ
ا والحفظ يلبيان نفس المعنى حسب م ، كما وجدنا ا

شار
ٔ
ا الشيء:  ا

ً
و المحافظة من حفظ، حفظ

ٔ
ن الحفظ ا

ٔ
ستاذ عزالدين بويحياوي في ا

ٔ
اليه الا

  . )3(نه من الابتذال للمحافظةمنعه من الضياع والتلف/ صا

                                                           
حمد مختار عمر،  - 1

ٔ
، 2008ة، ، القاهر 1، عالم الكـتاب، ط.2، مج.معجم اللغة العربية المعاصرةا

  .1338: ص

ثار غير العضوية ،محمد عبد الهادي -  2
ٓ
. مكـتبة زهراء الشرق. دراسات علمية في ترميم وصيانة الا

  .20: ص 1998القاهرة. 

ثار ،عزالدين بويحياوي - 3
ٓ
الاثري   ، التراثالمحافظة على التراث الوطني من وجهة نظر عالم الا

كـتوبر  16الثقافة العربية، عدد فن وصناعة، الجزائر عاصمة  ،عمران وعمارة
ٔ
  .17-16ص ص:   .2007ا
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ن الحديث عن مفهوم الترميم فهو اعادة تشكيل المادة، سواء من       
ٔ
كما ا

ن كلمة 
ٔ
خلال تركيبها او تصنيع الزائل منها، وجاء في القاموس المحيط للفيروز ابادي ا

مٌ، رَمɁ ترميم من  Ɂمٌ، والمفعول مُرَم مُ، تَرْمِيمًا فهو مُرَمِّ مَ، يُرَمِّ Ɂي رم
ٔ
هُ ا Ɂمَ المنزل القديم رَم

ثار
ٓ
صلحه وقد فسد بعضه، ويقال: ترميم الا

ٔ
ن الكريم )4(ا

ٓ
، ووجد لمصطلح الترميم في القرا

نصيب في قوله تعالى﴿ وضرب لنا مثلا و نسي خلقه قال من يحيــي العظام و هي رميم﴾ 

ية 
ٓ
 78(سورة يس الا

ٔ
ية ا

ٓ
ن الترميم ) والرميم هو: الخلق البالي من كل شيء، ويتضح من الا

ثر
ٔ
، )5(هو وسيلة من وسائل الصيانة والمحافظة معناه اعادة الحياة الى الشيء .. الى الا

إن الترميم عملية فنية دقيقة تتطلب علاوة على العلم وبعيدا عن التعريف اللغوي ف

ن عملية 
ٔ
والتجربة، ذوقا جماليا وحساسية عالية مع مهارة يدوية فائـقة، كما يمكن القول با

صلها، دون إضافة متلفة الترم
ٔ
قرب إلى ا

ٔ
ثرية بشكل ا

ٔ
يم هي عملية تجميل وإعادة المواد الا

و مزورة
ٔ
خر يراه البعض مصطلحا ومفهوما، ويراه )6(ا

ٓ
، ويدخل تحت مصطلح الترميم تعبير ا

و التدعي
ٔ
مر بالدعم ا

ٔ
خر مجرد وسيلة من وسائل المحافظة، ويتعلق الا

ٓ
وهذا )7(مالبعض الا

ن مصطلح الدعم مذكور في ما قمنا به فعلا خلا 
ٔ
عمالنا المخبرية، وفي هذا الباب نجد ا

ٔ
ل ا

ن الكريم لقوله تعالى ﴿
ٓ
ن القرا

ٔ
بو ا

ٔ
تيا اهل قرية استطعما اهلها فا

ٓ
فانطلقا حتى اذا ا

 
ٔ
 قامه قال له لو شئت لاتخذت عليه يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد ان ينقض فا

ٔ
﴾ جراا

ية 
ٓ
 77(سورة الكهف الا

ٔ
و اعاد تركيبه حتى لا يسقط.) والقصد من '' فا

ٔ
ي دعمه ا

ٔ
   قامه'' ا

  الاجراءات الوقائية من خلال المبادئ العامة للحفظ و الترميم: -
ي عملية       

ٔ
خلاقي في ا

ٔ
تمثل القوانين والمواثيق الدولية الإطار القانوني والا

حيانا او مخت
ٔ
و حفظ، لما هذه الكلمات من معان متقاربة ا

ٔ
و صيانة ا

ٔ
و ترميم ا

ٔ
لفة دعم ا

دوات القانونية ضوابط يجب على 
ٔ
خاصة في ترجمتها من لغة الى لغة، كما تعتبر هذه الا

ثرية سريعة التلف ،كل باحث احترامها
ٔ
ن المادة الا

ٔ
 ،تحمل في طياتها تاريخا هيو ،لا

ينا تقديم بعض 
ٔ
ساس ارتا

ٔ
ما جاء وتمثل جانبا من جوانب الحضارة الانسانية، على هذا الا

                                                           
بادي)،  -  4

ٔ
. مؤسسة فن الطباعة .مصر 3. ج القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب (الفيروز ا

  .1115ص:  (د.ت)

  .17، ص:  سابقال مرجعال، عزالدين بويحياوي -5

ثار بين النظرية و التطبيق ،عاصم محمد رزق  - 6
ٓ
  .192، ص: م1996مدبولي، ، مكـتبة علم الا

  .17، ص: نفس المرجع، عزالدين بويحياوي  - 7
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ملين القوانين،في هذه المواثيق و
ٔ
كـثر من خلال الاطلاع  ا

ٔ
و القارئ ا

ٔ
ن يتوسع الباحث ا

ٔ
ا

  على النصوص الكاملة المذكورة في الاحالات.

ن عملية الترميم هي عملية متخصصة بدرجة  البندقية ميثاقف     
ٔ
مثلا يشير الى ا

ثر ويستند هذا على اح
ٔ
ترام عالية جدا، هدفها حماية وكشف القيمة الجمالية والتاريخية للا

 فيها الحدس
ٔ
ن تتوقف في اللحظة التي يبدا

ٔ
صلية والوثائق الحقيقية، ويجب ا

ٔ
. )8(المادة الا

خرى المذكورة. 
ٔ
ضاف القيمة الجمالية للقيم الا

ٔ
  وبالتالي فقد ا

ما       
ٔ
شار  ICOMالمجلس الدولي للمتاحف  نقلا عن Berducouا

ٔ
فقد ا

ن المعنى الحديث لهذه الحفظ و الترميم مصطلحين مختلفين عن بعضهما البعض
ٔ
، وا

ساسية هي: البقاء والكمال وسهولة تناول المقتنيات 
ٔ
الكلمات يهدف إلى ثلاث نقاط ا

  .)9(الثقافية

ما بالنسبة للترميم كـتدخل مباشر كما يذكره   
ٔ
وروبي للحفاظ على  ا

ٔ
الاتحاد الا

 ف م ECCO 1993الممتلكات الثقافية 
ٔ
ثرية يتمثل في التدخل المباشر على القطعة الا

و متدهورة وذلك بهدف تسهيل قراءتها مع 
ٔ
المتعرضة للتلف سواء كان بدرجة متوسطة ا

و الفيزيائي قدر المستطاع.
ٔ
  تفادي المساس بكمالها الجمالي، التاريخي ا

في خصوص الحفظ والترميم، إذ اهتم بهذا  القانون الجزائري كما تطرق        

و 
ٔ
ثر في موقعه ا

ٔ
ثر بعد استخراجه، وجاء هذا في مواد الموضوع سواء بالنسبة للا

ٔ
للا

خير بنوعين من الحماية  المتعلق بحماية التراث الثقافي 04-98القانون 
ٔ
ين جاء هذا الا

ٔ
ا

ول هو 
ٔ
ثرية،  الحماية الإداريةوالمحافظة، الا

ٔ
والنوع التي تتمثل في جرد المقتنيات الا

حق كل من يتعدى او اذ سن قوانين ردعية وصارمة في  الحماية القانونيةهو  الثاني

  يعرض هذه المقتنيات للتلف. 

انطلاقا من هذه التعريفات المختلفة من حيث المصدر والمتشابهة من حيث      

ن الصيانةالدلالة يمكن القول 
ٔ
والترميم عبارة عن مجموعة تدخلات تتم على اللقى  ا

                                                           
8- Conseil international des monument et des sites (ICOMOS), 
charte de venise 1964, article 09, p:03.  
9- Berducou (M). La conservation en archéologie méthodes et 
principes de la conservation. Masson. Paris .1990, P:106. 
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نه من الصعب ال
ٔ
ثرية، حيث ا

ٔ
ثرية، تهدف إلى الحد من تلف اللقى الا

ٔ
تفريق بين الا

  المصطلحين، كونهما متداخلان.

عمال التطبيقية التي يقوم بها المختصون في صيانة اللقى    
ٔ
فالصيانة تعني الا

نواعها، وكذا فحص مكونات اللقى المختلفة مع 
ٔ
ثرية بغرض المحافظة عليها بمختلف ا

ٔ
الا

صابت الل
ٔ
ضرار التي ا

ٔ
قى، تعيين خصائصها الفيزيائية والكيميائية، وتشخيص الا

سس علمية وفنية لبلوغ الهدف وهو الحفاظ على كمال وديمومة اللقى والحد 
ٔ
مستعينين با

  .)10(من عوامل التلف المحيطة بها لإيصالها إلى عملية الترميم

ما مصطلح الترميم فيعني التدخل المباشر الذي يتم على اللقى بعد خضوعها     
ٔ
ا

جزاء المتضررة التي للصيانة الوقائية، من تنظيف وعلاج مسبق، إذ ي
ٔ
قوم المرمم بإزالة الا

ثر، دون 
ٔ
و طبيعة الا

ٔ
جزاء جديدة من نفس النوع ا

ٔ
و استبدالها با

ٔ
يستحيل معالجتها، ا

صالة التحفة من قيم فنية وتاريخية
ٔ
  .المساس با

كل هذه التدخلات خاضعة لمنهج علمي يرتكز على سبع مبادئ تتجلى في     

ولا  الإجراءات المتخذة والمستعملة في
ٔ
و التشخيصالترميم ونذكر منها ا

ٔ
حيث  الفحص ا

ثرية مهما كان نوعها وشكلها 
ٔ
من المستحيل التفكير في تدخل الصيانة والترميم على تحفة ا

، وهذا ما قمنا به عند معاينة الخابيات عينة الدراسة )11(بدون القيام بالفحص والتشخيص

ولا على 
ٔ
صابت القطعة،  وصف حالة الحفظالتي بحوزتنا، حيث ركزنا ا

ٔ
ضرار التي ا

ٔ
والا

ن توثيق هاتين النقطتين مهمل،
ٔ
همية   وغالبا ما نجد ا

ٔ
وقليلا ما يتم توثيق وإدراج تطور الا

الثقافية للقطعة وتاريخها المادي، ما يؤدي إلى ظهور مشاكل، كون الصيانة والترميم 

لها، لذلك عملية تتم على الجانب المادي للقطعة ولكن يؤثر على الجانب المعنوي 

هم النقاط التي يجب 
ٔ
فالتاريخ المادي للقطعة وتاريخ حالة حفظ القطعة تعتبران من ا

التعرف عليهما لاختيار حالة حفظ جديدة لها، لتفادي الوقوع في اختيارات تقليدية، من 

ثناء الفحص،  يستند على التشخيصجهة ثانية فان 
ٔ
النقاط والمعلومات المتحصل عليها ا

جمتها، ويرمي إلى توضيح الحالة الحالية للقطعة، مع تحديد النتائج التي ويتمثل في تر 

ثيرها على القيم الثقافية التي تحتوي عليها القطعة، ثم تقييم 
ٔ
دت إليها هذه الحالة وتا

ٔ
ا

                                                           
مير عبد القادر ،نادية حابي -  10

ٔ
ثري دراسة حالة فخاريات موقع تازا برج الا

ٔ
 صيانة وترميم الفخار الا

ثار: 
ٓ
  .25ص: 2020 ،02، جامعة الجزائرصيانة وترميمرسالة مقدمة لنيل شهادة دكـتوراه علوم في الا

11 -Berducou (M).La conservation en archéologie … , op cit, p:10. 
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ن تؤدي إليها تطور هذه الحالة في المستقبل، فتطرح إشكالية 
ٔ
خطار التي يمكن ا

ٔ
الا

  . )12(الصيانة والترميم

يضا نجد من      
ٔ
بدون توثيق كإجراء توثيقي، ف التسجيلالمبادئ السبع ا

ثناء 
ٔ
ن تكون لدينا ردود فعل مستقبلية، وتنتج لنا مشاكل كبيرة ا

ٔ
صحيح، لا يمكن ا

ن التوثيق يعمل على تحقيق المدى الطويل للقطعة
ٔ
  .)13(الترميم، لا

ن نحرص على عملية تسجيل 
ٔ
دية عملنا ا

ٔ
وتدوين لهذا السب يُفرض علينا خلال تا

ثر قيد الترميم، بداѰ من وصف حالة الحفظ ومسببات 
ٔ
كل التدخلات الممكنة على الا

التلف، مرورا بالإجراءات المقترحة للصيانة والترميم وصولا الى التدخلات المباشرة على 

الخابيات، وتطبيق هذه التوصيات باحترافية يمكننا من صياغة تقرير نهائي عن عملية 

ي مكان الترميم، يضاف ال
ٔ
ثرية ويصاحبها خلال مسيرة حياتها في ا

ٔ
ى سجل التحفة الا

  وزمان. 

 يجب علينا احترامه وهو      
ٔ
تي ثالث مبدا

ٔ
دنىيا

ٔ
، ويمكن تعريف هذا التدخل الا

ثر دون 
ٔ
ن لا نجازف بحياة الا

ٔ
ثر"، اذ يجب علينا ا

ٔ
قل تدخل ممكن على الا

ٔ
نه "ا

ٔ
 على ا

ٔ
المبدا

كد من النتائج المرجوة من التد
ٔ
دنى من التا

ٔ
ن نطبق الحد الا

ٔ
خل، فنحاول قدر المستطاع ا

و باستخدام طرق ومواد مجربة من قبل، من ثم 
ٔ
التدخلات الى غاية الوثوق من النتيجة، ا

 الاول الخاص بالتشخيص والفحص.
ٔ
هداف التي سطرها في المبدا

ٔ
  الاستجابة الى الا

 من خلاتدوضوح التعن  Brandi(C)يقول الباحث       
ٔ
مبادئ  كرابع مبدا

ن الإعادة
ٔ
صل إلى الصيانة والترميم ا

ٔ
ن يجب الا

ٔ
ن يجب الذى البعد من مرئية تكون ا

ٔ
 ا

دوات إلى للجوء الحاجة ودون العمل،عنده  نلاحظ من
ٔ
ي ا

ٔ
ن بمجرد خاصة، ا

ٔ
 نقرب ا

صلي )14(قليلا الرؤية مجال
ٔ
ن نميز التدخل الذي قمنا به عن الا

ٔ
ي ا

ٔ
مع اعطاء صورة  ،ا

صلية للت
ٔ
مانة جمالية تشبه الا

ٔ
حفة، من اجل ايصال الفكرة للجمهور من جهة، و اعتماد الا

خرى.
ٔ
  العلمية من جهة ا

                                                           
  33-32ص:  سابق، صالمرجع ال ،نادية حابي - 12

13  - Regis(B.). De la pratique a la théorie: Une déontologie née 
dans les ateliers. Actualites de la conservation. N034. 2016, p :03. 

على مجلسال فرغل. مط رفعت حسن :. ترالترميم نظرية ،براندي تشيزارى   - 14
ٔ
ثار. مصر. الا

ٓ
 .2009للا

  .54ص:
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ن رجوعية التدخلات ضرورةتعتبر      
ٔ
 الخامس والذي ينص على ا

ٔ
كل  المبدا

ن تكون المواد المستعملة فيها انعكاسية، وهذا بدون المساس 
ٔ
معالجة مهما كانت يجب ا

ن بكامل التحفة، عمليا يمكن القول ب
ٔ
ضفناه خلال عملية المعالجة يجب ا

ٔ
ن كل ما ا

ٔ
ا

صلية 
ٔ
يكون انعكاسي حيث عملية إزالة هذه المواد تكون بطريقة غير مضرة بالمادة الا

ية عملية
ٔ
ثار، إن الانعكاسية في جميع الحالات شرط لا بد منه قبل ا

ٓ
للمعالجة،  المكونة للا

س
ٔ
ن الانعكاسية الدائمة للمواد المضافة هي معيار ا

ٔ
اسي في اختيارنا مختلف الطرق حيث ا

  .)15(المستعملة في عملية الترميم

       
ٔ
 رجوعية التدخلات يجب علينا بالضرورة المرور بمبدا

ٔ
جل تحقيق مبدا

ٔ
من ا

ن تكون المواد التي توافق التدخلات 
ٔ
 من المبادئ السبع، اذ يجب ا

ٔ
كسادس مبدا

صلية للقطعة
ٔ
سواء من الناحية الميكانيكية،  نستعملها في التدخلات متوافقة مع المادة الا

الكيميائية، الفيزيائية وحتى البصرية، وهذا لا ينطبق فقط على المواد التي ستبقى 

ملامسة للقطعة بصفة دائمة مثل: المواد اللاصقة ومواد الاستكمال، بل ينطبق حتى على 

  المواد التي تستعمل بصفة مؤقتة فقط مثل: 

ن لا تؤثر سلبا المذيبات والكحول ومختلف مواد ال
ٔ
تنظيف وغيرها. بحيث يجب ا

ن تتشابه المواد المستعملة في تدخلاتنا مع المواد 
ٔ
ثر بها، لذلك يجب ا

ٔ
عليها ولا تتا

مثل لهذه المواد يجب علينا 
ٔ
صلية للقطعة وبشكل متوافق ومنسجم ولتحقيق اختيار ا

ٔ
الا

خرى في هذا المجال
ٔ
   .)16(الاستعانة بعدة علوم ا

هم مبادئ الصيانة يعتبر المبد      
ٔ
خير من ا

ٔ
 السابع والا

ٔ
لاا

ٔ
  والترميم ا

ٔ
وهو مبدا

ثرية، إذ  الصيانة الوقائية
ٔ
و ما يمكن اعتباره توفير الوسط الملائم لحياة المقتنيات الا

ٔ
ا

ثرية المرممة، 
ٔ
وبعد كل عملية ترميم يجب علينا توفير الظروف والجو المناسب للقطع الا

صلية لل
ٔ
افة بعد الترميم من جهة قطعة من جهة، وبالمواد المضمهتمين في ذلك بالمادة الا

جل اعطاء عمر طويل لحياة التحفة و التقليل من مسببات التلف.ثانية، و
ٔ
  هذا من ا

                                                           
ثرية و ترميمها ،خالد غنيم  -  15

ٔ
دوات و المواقع الا

ٔ
ثار و صيانة الا

ٓ
، بيسان للنشر و التوزيع  علم الا

  .10ص: م.2002، 1لبنان،بيروت، ط

  .36ص:  سابق،ال مرجعال ،نادية حابي  - 16

  



حفرية حصن تازا  وترميم خابياتاجراءات تطبيقية لصيانة   

 
- 76 - 

بعد توضيحنا ماهية الصيانة و الترميم و مبادئها السبع الضرورية نتطرق فيما    

قتضيه شروط و مبادئ ا تيلي الى عرض تجربة الصيانة و الترميم التي قمنا بها وفق م

 الترميم. الصيانة و

  مظاهر التلف الظاهرة على القطعة الاثرية وطرق المعالجة:عوامل و – ثانيا

ندرج في هذا الجانب من البحث عينة لخابية كانت مغمورة تحت ردم من      

(شقوق وكسور، ترسبات سميكة على  التراب، مما سبب لها درجة عالية من التلف

هلا بالسكان لفترة طويلة من الزمن مما السطح...) إ
ٓ
ن الموقع كان ا

ٔ
ثرذ ا

ٔ
 الطبقات على ا

ثاريين إلى تقليل الضرر  نا كـفريق حفرية مندفع مما للعينة، المحتوية الستراتيغرافية
ٓ
ا

المطبقة على القطع بعد استخراجها من  الاستعجاليةالسابق ذكره، عن طريق التدخلات 

  ، وهي تمثل مجمل)17(تحت التراب
ٓ
 ،في مخيم الحفرية نيةاجراءات الحماية والحفظ الا

المعمول به في الصيانة والترميم، اعتمادا على  نفسه المنهجالمطبقة حسب المبادئ و

 التشخيص 
ٔ
سباب وليالا

ٔ
  . ودرجة التلف لا

تمثلت مظاهر التلف في انكسار الخابية كليا مع تعرض سطحيها الداخلي        

ولى الى العامل البشري الذي تمثل في  والخارجي الى تقشر وتشقق،
ٔ
وهذا يعود بالدرجة الا

جزاء المنقوصة 
ٔ
سكان البيوت الفوضوية بعد حفر اساسات هذه الاخيرة، اذ لاحظنا ان الا

جزاء العلوية القريب
ٔ
ما عن التشققات هي الا

ٔ
ساسات مثل ما يظهر في الصورة، ا

ٔ
ة من هذه الا

سطح يعود غالبا لطبيعة الفخار وقدرة تحمله تحت ضغط التربة المتراكمة فوقه
ٔ
 وتفتت الا

معروف بكونه بارد و ممطر شتاءا ، وبسبب المناخ شبه القاري الذي يميز المنطقة و ال

  ).02- 01(الصورتين  )18(حار و جاف صيفاو

  

  

  

  

                                                           
مير عبد القادر:  ،عزالدين بويحياوي  - 17

ٔ
ثرية وتاريخية جديدةحصن تازا برح الا

ٔ
فكار ، معطيات ا

ٔ
ا

فاق،
ٓ
  ).255 -237، ص (2013، 02، جامعة الجزائر 4المج الثالث، الع  وا

تشخيص مظاهر وعوامل تلف فخار حفرية موقع تازا و طرق  ،بويحياويعز الدين ، نادية حابي -  18
ثرية،  ،ترميمه

ٔ
ول ينا عالثاني،  مجمجلة العبر للدراسات التاريخية و الا

ٔ
     261، ص:2019ير الا
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واني       
ٔ
ن الرطوبة المرتفعة التي تتسرب إلى داخل مكونات الا

ٔ
كما لاحظنا ا

ضرار بالغة، منها تبلور 
ٔ
خرى ا

ٔ
ملاح الموجودة  الفخارية، تسبب هي الا

ٔ
و إعادة تبلور الا

ٔ
ا

واني الفخارية، فض
ٔ
لا عن ذوبان بعض المكونات في الماء، خاصة في داخل تلك الا

واني تهيئ 
ٔ
ن الرطوبة التي تمتصها الا

ٔ
واني التي لم تحترق مكوناتها حرقا جيدا، كما ا

ٔ
الا

سطحها
ٔ
. وهذا ما تعرضت له عينة )19(الوسط الملائم لنمو الكائنات الحية الدقيقة على ا

ن المتوسط السنوي للرطوبة في المنطقة قدر  الدراسة
ٔ
، ويعتبر شهر جانفي %64.7بـاذ ا

على رطوبة نسبية بقيمة 
ٔ
 هذا الارتفاع بالتناقص حتى يبلغ قيمة %82الا

ٔ
خلال  %40، ويبدا

  . )20(شهر جويلية

واني الفخارية،      
ٔ
رضية الموجودة في التربة التي تحوي الا

ٔ
كما تعتبر المياه الا

ملاح الذ
ٔ
نها تحمل نسبة عالية من الا

ٔ
خطر عوامل التلف لا

ٔ
ائبة، مثل كلوريد من ا

ملاح 
ٔ
الصوديوم، كبريتات وكربونات الكالسيوم و البوتاسيوم و الصوديوم، كل هذه الا

ن 
ٔ
واني الفخارية، كما ا

ٔ
رضية تتسبب في تلف و تفتيت المكونات المختلفة للا

ٔ
المياه الا

مر الذي يترتب تتسبب في اذابة و
ٔ
تلف المكونات المعدنية التي لم تحترق حرقا كاملا، الا

ضرار جسيمةعل
ٔ
خاصة اذا علمنا  التي بحوزتناوهذا ما تعرضت له الخابية ، )21(يه حدوث ا

                                                           
  .141ص: ، سابقالمرجع ال، محمد عبد الهادي - 19

رسالة مقدمة لنيل شهادة ماجستار ترميم الجرار الفخارية و طرق حفظها،  ،عبد الحميد شناوي - 20
ثار

ٓ
ثار جامعة الجزائر  تخصص صيانة و ترميم، ،علم الا

ٓ
  .16، ص:2014 ،"02"معهد الا

  .142، ص:سابقالمرجع ال، محمد عبد الهادي - 21
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ن السكان الذين 
ٔ
فوق الموقع لم تكن لديهم مجاري صرف المياه، ما جعل تربة  كانواا

  الردم تتشبع بالمياه الملوثة.  

خرى من المظاهر الشائعة لتلفتعتبر      
ٔ
 البكـتيريا والطحالب والفطريات هي الا

ثري، و
ٔ
عادة ما تبرز هذه المظاهر على سطح القطع الفخارية بشكل ترسبات صلبة الفخار الا

 خلال فترة الطمر، وتتطور بعد تعرضها للعوامل الخارجية بعد الاكـتشاف
ٔ
تنمو )،)22(تنشا

واني الفخارية المعرضة للرطوبة، مما يسبب في تلف ما 
ٔ
هذه الكائنات على سطح بعض الا

سطح تلك
ٔ
خيرة بمرور الوقـــــــت إلــــى  يوجد على ا

ٔ
واني من مواد ملونــــة، إذ تتحول هـــذه الا

ٔ
الا

لــــوان باهتـــة وهشة
ٔ
ن هذه الكائنات الدقيقة ()23(ا

ٔ
) تسبب organique-Micro، كما ا

واني الفخارية، خاصة التي تحتوي على الكلس، حيث تتغذى عليه 
ٔ
هشاشة لسطح الا

  .)04-03( الصورتين  مؤدية إلى تفتت وتقشر السطح

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  
هم كيفيات معالجة و ترميم       

ٔ
الفخارية،  الخابياتسنعرض فيما يلي ملخصا لا

هل الخبرة والتخصص، مع تطبيق المهارات التي إكـتسبناها من 
ٔ
تم اقتباسها مما كـتبه ا

                                                           
صيانة التراث الحضاري: المنظمة العربية للثقافة و العلوم و  ،، تر عادل الكـفيشيايون جدي -  22

  .44: ص . 1990، تونسالتربية

  .143، ص: السابق  المرجع، محمد عبد الهادي - 23

 

 

 

 

  

  

شنات : مظهر03 صورة
ٔ
 متشكلة على  لا

  بالمجهر الضوئي مصورة الخابية سطح
 

 

 

 

 

 

 

  

ملاح على  مظهر  :04 صورة
ٔ
لترسب الا

  الداخلي لبدن الخابية السطح
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نا خلال التجارب المنجزة بمخبر الحفرية، بشيء من التبسيط والإيجاز حتى يتسنى ل

 التطرق لكل ما هو مفيد في هذا العرض:

جزاء من البدن  -
ٔ
نها لخابية فخارية ، لوجود ا

ٔ
ول ما لاحظناه على القطع ا

ٔ
إن ا

حجام كبيرة وقاعدة بسمك غليظ، و حافة سميكة بارزة قليلا للخارج، و هي 
ٔ
منقوصة با

  )05(صورة الشقف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ول تدخل مباشر يمكن تطبيقه في المع-     
ٔ
الجة هو التنظيف، ونظرا لما يتمتع ا

نه مذيب طبيعي و نشط كيميائيا، فإننا نستخدمه في معظم 
ٔ
همها ا

ٔ
به الماء من مميزات ا

ن نظيف للماء 
ٔ
ثر تسمح باستخدامه طبعا، كما يمكن ا

ٔ
غراض التنظيف إذا كانت حالة الا

ٔ
ا

و الكحول، حتى لا يتسبب في تلف 
ٔ
سيتون ا

ٔ
ثار قطرات من المذيبات العضوية كالا

ٓ
الا

  ).06(الصورة  )24(الفخارية الحساسة

  

                                                           
  .148ص:، سابقالمرجع ال ،محمد عبد الهادي - 24

 

 

 

 

 

 

 

  

  
  ية حفرمن موقع ال بعد رفعها الخابية لقطعصورة  :05 صورة

 وفرزها بالمخبر 
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نواعها المختلفة  -    
ٔ
بعد جفاف القطع من التنظيف نقوم بفرز الشقف وتصنيف ا

كل على حدة، طبقا للون المادة ونوع الطينة وتشابه الشروخ والتشققات ونحو ذلك، 

ينين في هذا بلون نقوم بعد ذلك بتحديد موقع الشقف مع مثيلاتها من الخابية، مستع

و التموجات الخارجية، و سُمك الشقف ومطابقة هذا السمك لغيره، وهذا ما 
ٔ
البطانة ا

  . )07(صورة  يعرف باللصق الجاف للشقف الفخارية

  

  

  

  

  

  

  

تي مرحلة لصق القطع  -       
ٔ
بعد الانتهاء من عملية التنظيف واللصق الجاف، تا

ين حتَم علينا كبر الجرة وس
ٔ
مك قطعها على صنع سند يتماشى مع حجمها، الفخارية، ا

على. 
ٔ
سفل إلى الا

ٔ
  ليساعدنا في عملية التجميع عند اللصق بطريقة مرتبة من الا

 

 

 

 

 

 و المشرط بالماء شقف الخابيةتنظيف  طريقة: 06ة صور 

 

 

 

 

 

شير حواف التلاقي اللصق الجاف للقطع كيفية: 07صورة 
ٔ
جل تا

ٔ
من ا  
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لواح خشبية قياس الواحدة ( 3لذلك قمنا بربط 
ٔ
) سم تربط هذه 60،  90ا

وجه الخشبية براغي صغيرة في 
ٔ
وجه، و تثبت على الا

ٔ
خيرة على شكل زاوية قائمة بثلاث ا

ٔ
الا

 .)08(صورة  ناطق مختلفة، لربط الخيط الذي يشد القطع بعد لصقهام

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هم مرحلة من مراحل الترميم وهي عملية اللصق والتي اتبعنا  -       
ٔ
ن الى ا

ٓ
تي الا

ٔ
نا

  فيها المراحل التالية:

كرليكية: البرالويد بنستعمل في عملية اللصق  -     
ٔ
) 72Paraloidالراتنجات الا

B72) )25(يمكن اختيار لاصق الإيبوكسي  ا، كمEPOXY  نظرا لكبر حجم الجرة وثقل

، إضافة إلى استعمال )26(القطع المراد لصقها لضمان لصق القطع الفخارية بشكل جيد

لياف الزجاج(
ٔ
و ا

ٔ
لمنيوم ا

ٔ
) التي تساعد على تثبيت القطع فيما Fibre de verreواصل من الا

لمنيومي لوفرته وسهولة تشكيله، واتبعنا بينها، وقد اخترنا في عملنا الترميمي الو
ٔ
اصل الا

    في ذلك مايلي:

                                                           
سماء كريمة جميلة بوسدي  -  25

ٔ
وترميم  واللدائن الصناعية المستعملة في صيانة الراتنجات  ،ا

حمد زبانة بوهران)
ٔ
ثار. دراسة عينات من المتحف الوطني(ا

ٓ
، مذكر لنيل شهادة ماجستير في الا

ثار،
ٓ
  .291-198ص:  .2009- 2008 ،02الجزائر جامعة الصيانة والترميم، معهد الا

ثار ،ماري ك برديكو - 26
ٓ
حمد الشالحفظ في علم الا

ٔ
ثار اعر، تر محمد ا

ٓ
، المعهد العلمي الفرنسي للا

  .133-132ص ص:  .2002الشرقية بالقاهرة 

 

 

 

 

 

 

  

 و اللصق المساعد في عملية التجميع طريقة تحضير السند: 08 صورة
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ولى للقطعة، ثم نقوم بلصق  -
ٔ
تعيين مكان الثقب بنقطة من مادة ملونة على الجهة الا

  .)09(صورة  جاف للقطعة التي تنطبق معها، لنسخ النقطة الملونة على القطعة الثانية

 

  

  

  

  

  

  

  

سنتيمتر في كل جهة  2السمك، بعمق نقوم بثقب القطع بشكل عمودي مع  -
لمنيومي الذي سوف يدخل في الثقبين

ٔ
  .)10(صورة  حسب طول المسمار الا

  

  

  

  

  

  

  

  

حد الحواف بواسطة عود خشبي ثم نقوم  -
ٔ
نضع كمية كافية من اللاصق على ا

ين المكسورين ونطبقهما ونضغط بشدة لبضع ثواني، الزائد من المادة 
ٔ
بتقريب الجزا

تخرج من بين نقاط الوصل تزال بعد تجفيفها بمشرط، إذا انفكت قطعة من  اللاصقة التي

  .)11(صورة  القطع يجب إعادة تنظيفها من اللاصق السابق قبل إعادة لصقها

 

 

 

 

 

لمنيو الواصل الذي يثبت فيه ثقبالتحديد مكان طريقة : 09صورة 
ٔ
ميالا  

 

 

 

 

 

لمنيومي طريقة إحداث الثقوب حسب طول الواصل: 10ة صور 
ٔ
الا  
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و مكابس لمدة 
ٔ
لضمان اللصق الجيد نقوم بربط القطعتين بواسطة خيط متين ا

الوضعية المناسبة عند  زمنية (حوالي ساعة) إلى غاية تصلب اللاصق، كما يجب اختيار

  ).12(صورة  ذلك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

نقوم بلصق القطع السفلى في مكانها ثم العلوية منها بشكل مرتب، هذا حسب  -

شير المحضر سابقا في عملية اللصق الجاف
ٔ
  .)13( صورة  التا

  

    

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

  

  على حواف اللصق لكيفية تطبيق اللاصق: 11 ةصور 

جزاء الخابيةربط : كيفية 12 ةصور             
ٔ
 خيط و المكابسالة بواسط ا

 

 

 

 

 

النهائي  ل للشكلوصللو من القاعدة الى الحافة ،تسلسلباللصق القطع  طريقة  :13صورة 

خابيةلل  
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خيرة منق -
ٔ
ن هذه الا

ٔ
وصة من بعد الانتهاء من لصق كل الشقف الخاصة بالخابية وجدنا ا

ين سنقوم في هذه المرحلة باستكمال كل الفراغات الموجودة، عن طريق 
ٔ
  حيث الشكل، ا

 جزءإعداد قالب للتكون هذه العملية اما يدويا او عن طريق سدها بالجص الناعم، إذ 

                   .)14مثل الحافة(الصورة  الناقص

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

جزاء  -
ٔ
الناقصة من الجرة بالجص، نقوم بتسوية هذا بعد الانتهاء من استكمال الا

خير لإعطاء الجرة الوجه والملمس الجيد
ٔ
 . ) 16- 15( صور  الا

    

    

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جزاء الناقصة من الخابيةيكيف: 14صورة 
ٔ
جبسبال ة سد الفجوات واستكمال الا  

 

 

 

 

 

دنطح البطريقة تسوية س: 15صورة   

 

 

 

 

 

تسوية الحافة : طريقة16صورة   
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جزاء الناقصة وتسوية السطح  -
ٔ
اللون  نقوم بإعادةبعد الانتهاء من استكمال الا

صلي، نحضره بواسطة طلاء مائي  للخابية التقريبي
ٔ
وهذا باختيار لون قريب من اللون الا

   .)18 -17(صورة  كريليكي، يطبق الطلاء على السطحإ

  

  

  

  

    

  

  

تعتبر الحماية الادارية عملا ملازما لكل عملية تدخل ترميمية على المكـتشفات  -

ن نعطي 
ٔ
ثري، إذ يجب علينا ا

ٔ
هم نقطة في هذه الحماية هي عملية الجرد الا

ٔ
ثرية، وا

ٔ
الا

وعة الفخارية التي بحوزتنا، وهذا بوضع للخابية الفخارية رقم جرد تسلسلي حسب المجم

طبقة من الورنيش على سطح الخابية ثم كـتابة رقم الجرد الذي يشمل رمز مكان الاكـتشاف 

)Tzمرفق بسنة اكـتشاف الخابية، ورقم الحيز برمز (Stرقم المساحة برمز ،Ar  خير
ٔ
وفي الا

  )Tz 09.St 04.Ar 05.PN 001( رقم.المرفقا ب PNرقم التحفة الفخارية برمز

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

طبع رقم الجردطريقة : 19 صورة  

سفل ال
ٔ
ةخابيا  

 

 

 

 

 

 خابيةنهائي للالشكل ال: 18صورة 

 

 

 

 

 

إعادة اللون التقريبي عملية: 17 صورة  
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بعد الانتهاء من عملية الترميم كليا نحصل على الشكل النهائي للجرة، والذي يعطي لها  -
 الرفع إمكانية الدراسة التنميطية بعد القيام بالرسم التقني، ويكون هذا برفع شكلها بجهاز

لرسم وتطبيقه بعد ذلك على الورق، مع إعطاء سلم ا ،)Conformateur الكونفارماتور (
  ورقم جرد خاص يضاف إلى البطاقة التقنية.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     الخاتمة:
مر ذلك، من        

ٔ
تعتبر عملية صيانة المكـتشفات الاثرية وترميمها إذا اقتضى الا

ن البحث 
ٔ
مة الجزائرية، إيمانا منا ا

ٔ
ساسية للحفاظ على السجل التاريخي للا

ٔ
هداف الا

ٔ
الا

مة وحضارتها المادية على وجه  العلمي يمر بمراحل عديدة عندما يتعلق
ٔ
مر بتاريخ ا

ٔ
الا

  الخصوص.

من هذا المنطلق فان التجربة التي قمنا بها بما توفر لدينا من وسائل، هي لبنة   

ولى من هذا المجال
ٔ
ثار حصن  ،ا

ٓ
خرى التي قام بها غيرنا بالنسبة لا

ٔ
تضاف الى الانجازات الا

مير عبد القادر
ٔ
 ، تازا برج الا

ٔ
مسار الاكـتشافات الاثرية لهذا  تجربةالهذه  اماحتر ن كما ا

الموقع عبر مواسم التنقيب، تدل على احترام المنهج العلمي المتبع في ترميم الفخار 

   .والخابيات بصفة خاصة ارْ رَ عامة، وترميم وحفظ الجِ 

ساس قمنا بتس      
ٔ
 حيث  ،ير عينة الدراسة من لحظة الاستخراجيعلى هذا الا

نجع التدخلات الاستعجالية الممكنةاعتمد فريق الحفرية عل
ٔ
ثار  ،ى ا

ٓ
لحماية الخابية من ا

الى مخبر الحفرية بجامعة بوزريعة،  الخابيةبلتوجه ا ثم التلف الناجمة عن وسط الردم،

 

 

 

 

 

 

    التقني : الرسم21 صورة

 بيةخالل نهائيال               

 

 

 

 

 

 

      عالرف بجهاز رفع شكل الحافة طريقة: 20 صورة

جل  
ٔ
التقني  الرسم من ا Conformateur           



 عبد الحميد شناوي، عزالدين بويحياوي

 
- 87 - 

 
َ
ين وظ

ٔ
جل فْ ا

ٔ
نا كل ما يمكن من خبرة وإمكانيات في مجال الصيانة والترميم، من ا

صلي
ٔ
ساسية  ئمبادالوفق ما تقتضيه  ،استرجاع شكلها الا

ٔ
لترميم، ورغم صعوبة لالا

ننا وُ 
ٔ
واني كبيرة الحجم، الا ا

ٔ
 ،نا في الوصول الى نتائج مرضيةقْ فِ التعامل مع مثل هذه الا

ثرية يمكن عرضها 
ٔ
ن يكون هذا النوع من بالمتحفجعلت من الخابية تحفة ا

ٔ
، سعيا منا ا

 ة لتالشامل ةوسيلة من الوسائل التي تخدم الرؤي ،التراث المادي المنقول
ٔ
هيل هذه ا

ثرية التي تعتبر عامل جذب ،المنطقة في المجال السياحي
ٔ
  من خلال توفير المادة الا

ولا
ٔ
ثري  ،للمتحف ا

ٔ
ن ننسى الجانب العلمي فيما ثانيا "حصن تازا "ثم الموقع الا

ٔ
، دون ا

    حسب التسلسل الزمني الخاص بها. التنميطية ، للدراسةمتحفيهتوفير مجموعات يخص 

    

  مصادر و المراجع:    قائمة ال
حمد مختار عمر، -

ٔ
 .2008عالم الكـتاب، القاهرة،  ،1 ط، 2 ، مجمعجم اللغة العربية المعاصرةا

سماء كريمة جميلة بوسدي -
ٔ
ثار.  الراتنجات واللدائن الصناعية المستعملة في صيانة ،ا

ٓ
وترميم الا

حمد زبانة بوهران)
ٔ
هادة ماجستير في الصيانة ، مذكر لنيل شدراسة عينات من المتحف الوطني(ا

ثار، الجزائر. 
ٓ
  .2009-2008والترميم، معهد الا

العلوم و ضاري: المنظمة العربية للثقافة وصيانة التراث الح ،، ترجمة عادل الكـفيشيايون جدي -

  .1990، تونسالتربية

على المجلس فرغل. مطبعة رفعت حسن ترجمة:  ،الترميم نظرية ،براندي تشيزارى  -
ٔ
ثار الا

ٓ
. للا

 .2009مصر.

ثرية و ترميمها ،خالد غنيم -
ٔ
دوات و المواقع الا

ٔ
ثار و صيانة الا

ٓ
التوزيع  و ، بيسان للنشر علم الا

  م.2002، 1لبنان،بيروت، ط

ثار بين النظرية  ،عاصم محمد رزق  -
ٓ
  م1996، مكـتبة مدبولي، والتطبيقعلم الا

ة مقدمة لنيل شهادة الماجستار في رسالحفظها  وطرق ترميم الجرار الفخارية  ،عبد الحميد شناوي -

ثار 
ٓ
ثار، جامعة الجزائر صيانة وترميمالا

ٓ
 .2014 ،02، معهد الا

ثار ،عزالدين بويحياوي -
ٓ
 الاثري عمران ، التراثالمحافظة على التراث الوطني من وجهة نظر عالم الا

كـتوبر  16وعمارة .. فن وصناعة، الجزائر عاصمة الثقافة العربية، عدد 
ٔ
 .2007ا

ثرية وتاريخية جديدة ،عزالدين بويحياوي -
ٔ
مير عبد القادر: معطيات ا

ٔ
فكار حصن تازا برح الا

ٔ
، ا

فاق، المجلد الثالث، 
ٓ
 .2013، 02، جامعة الجزائر 4العدد وا

ثار ،ماري ك برديكو -
ٓ
ثار الحفظ في علم الا

ٓ
حمد الشاعر، المعهد العلمي الفرنسي للا

ٔ
، ترجمة محمد ا

  .2002الشرقية بالقاهرة 
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بادي -
ٔ
 الطباعة. مصر. مؤسسة فن 3. جالمحيط سالقامو )،مجد الدين محمد بن يعقوب (الفيروز ا

 (د.ت).

ثار غير العضوية ،محمد عبد الهادي -
ٓ
. مكـتبة زهراء الشرق. دراسات علمية في ترميم وصيانة الا

  .1998القاهرة. 

ثري دراسة حالة فخاريات موقع ،نادية حابي -
ٔ
مير عبد القادر صيانة وترميم الفخار الا

ٔ
 تازا برج الا

ثار: 
ٓ
  2020 ،02، الجزائر صيانة وترميمرسالة مقدمة لنيل شهادة دكـتوراه علوم في الا

طرق موقع تازا وتشخيص مظاهر وعوامل تلف فخار حفرية  ،، عز الدين بويحياوينادية حابي

ثرية، مجلة العبر للدراسات التاريخية ترميمه
ٔ
ول يناير ، المجلد الثاني، العدد اوالا

ٔ
  ،2019لا

- Berducou (M). La conservation en archéologie méthodes et 
principes de la conservation. Masson. Paris .1990. 

- Regis(B.). De la pratique a la théorie: Une déontologie née 
dans les ateliers. Actualites de la conservation. N034. 2016. 

- Conseil international des monument et des sites (ICOMOS), 
charte de venise 1964, article 09 

  

  


