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	ρ
	densité de l'air

	S
	Surface balayée par le rotor de l'éolienne

	m
	Masse d'air traversant le rotor éolien en 1s

	Pm
	Puissance extraite par le rotor éolien

	Pmt
	Puissance théorique maximale extractible d'un vent non perturbé

	Cp
	Coefficient de puissance de l'éolienne

	λ
	Vitesse relative de l'éolienne

	Ω
	Vitesse de rotation de la génératrice

	Pmg
	Puissance mécanique disponible sur l'arbre de la génératrice

	V
	Vecteur vitesse du vent

	f
	Fréquence du réseau électrique

	R
	Rayon de la turbine

	Γe
	Couple électromagnétique

	Rs
	Résistances des enroulements

	Ψf
	flux efficace des aimants

	Ls
	Inductance synchrone

	Jm
	Inertie de la machine

	fm
	Coefficient de frottements

	P
	opérateur de la place

	Cméc
	Couple mécanique

	Jt
	Inertie de la turbine

	ft
	Coefficient de frottement de la turbine

	ts
	Temps de simulation

	xa, xb, xc
	Valeurs instantanées des grandeurs triphasées

	xd, xq
	Valeurs instantanées des grandeurs biphasées

	x0
	composante homopolaire

	θ
	L’angle entre l’axe d et l’axe de référence dans le système triphasé

	Rch
	Résistance de la charge

	Ld
	L’inductance sur l’axe d

	Lq
	L’inductance sur l’axe q

	Lch
	Inductance de la charge

	P
	Nombre de pôles

	ts
	Temps de la simulation

	VL
	Tension aux bornes de l’inductance

	VAK
	Tension anode-cathode

	iAK
	Le courant anode-cathode

	ia, ib et ic
	Les courants des phase (a,b,c)

	Idc
	Courant continu

	Vdc
	Tension du bus continue

	va, vb et vc
	Les tensions des phase (a,b,c)

	MSAP
	Machine synchrone à Aimant Permanant

	C.D.E.R
	Centre de Développement des Energies Renouvelable

	MLI
	Modulation de la largeur d’impulsion

	EDF
	Electricité De France

	GSAP
	Génératrice Synchrone à Aimant Permanant

	MPPT
	Maximum Power Point Tracking




	

