INTRODUCTION GENERALE

La qualité des gazoducs de grand débit dépend d’une part du choix de la meilleure combinaison entre les propriétés des tubes, à savoir la résistance et la ténacité et d’autre part la tenue a la corrosion.

La qualité d’un gazoduc est une question primordiale pour les projets de transport du gaz naturel par canalisation. L’objectif dans ce cas est de réduire les ruptures des gazoducs dont les causes sont souvent due a la corrosion.

Les valeurs des charges extérieures sollicitant la conduite et sa capacité portante ont un caractère aléatoire qu’on exprime par certaines fonctions de distributions. En effet, la conduite est conçue d’un nombre fini de tubes, dont les caractéristiques géométriques et de résistance diffèrent de manière aléatoire suite aux imperfections résultant des processus technologiques de fabrication des tôles et des tubes.

Le travail présenté est une contribution à l’étude du dispositif photovoltaïque nécessaire a l’alimentation   en courant de protection  des gazoducs. A l’étape de projection d’un gazoduc, cette étude apporte surtout sur des informations qui permettent aux concepteurs de comprendre les exigences en matière d’approvisionnement en électricité photovoltaïque. Les facteurs qui influent de manière prépondérante sur la fiabilité des tubes dans une canalisation sont les agressions corrosives externes causées par les sols et les contraintes internes qui contribuent a ce qu’on appelle le phénomène fatigue-corrosion. 
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